
 

 

 

 

Das DWA Merkblatt M 715 „Merkblatt zur Ölbeseitigung auf Verkehrsflächen“ fordert: 
 

 Die Beseitigung von ausgetretenem Öl hat so zu erfolgen, dass die verschmutzte 
Verkehrsfläche nach der Reinigung wieder eine Rutschfestigkeit erreicht, die 
derjenigen an vergleichbarer, unverschmutzter Stelle entspricht. 

 Prüfung des Reinigungsergebnisses: 
Die Reinigungsleistung muss durch den zuständigen Straßenbaulastträger 
vor der Freigabe überprüft werden. Eine Verkehrsfreigabe soll erst erfolgen, 
wenn Öl, Ölbindemittel und Tensid-Wasser-Öl-Gemisch so vollständig entfernt 
wurden, wie es nach den anerkannten Regeln der Technik möglich ist.  

 
Wie ist eine Überprüfung möglich?  
– Mit dem neu entwickelten mobilen Gleitmessgerät GMG 300 VR,  
   welches von der Fa. GTE in Kooperation mit der RAL GGVU entwickelt wurde: 
 
 
 
Ein kompaktes Gerät in einem Aluminium-
koffer, der alle Gerätschaften enthält, die 
Sie für die Messung benötigen: 
 
 Messgeräteeinheit   
 Gleitkörper 
 Thermometer für die Messung der Luft 

und Fahrbahntemperatur 
 Zubehör 

 

 
Ein Soll für jede Straßenverwaltung, wenn Sie schnell die Griffigkeit der Straße nach der 
Reinigung messen will. 
Ein Muss für jeden gütegeprüften Betrieb gemäß RAL GGVU LK 1, denn so kann er seine 
Reinigungsleistung kontrollieren und dokumentieren. 
 

Genauste Dokumentation in Tabellen und Graphen. Jederzeit über Ihren PC-auslesbar. 
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Die Messung ist sehr einfach und 
leicht wiederholbar: 
 
 
 

 
 
 
^ 
 
 
 
 
 

Es muss an mindesten zwei 
Stellen gemessen werden: 
 
 Referenzfläche 
(nicht verunreinigte Fläche) 
 
 gereinigte Fläche 
 
Hierbei müssen 
Besonderheiten, wie 
Fahrtrichtung, Abstand zum 
Straßenrand etc. beachtet 
werden. 
 

 
 

Genaue Details und Gebrauchsanweisung übersenden wir Ihnen gerne auf Anfrage. 

 

Sie können das GMG 300 - VR Gerät mieten oder kaufen: 

Miete zwei Monate zum Testen 
(nur einmal möglich)  
Kosten werden beim Kauf 
angerechnet (abzüglich 
Bearbeitungsgebühr) 

 
 
500,-- € + MwSt. u. Versicherung 

Kauf Sonderpreis für RAL GGVU 
Mitgliedsbetriebe  

 
 

für Dritte, wie zum Beispiel 
Straßenbauverwaltungen, 
Kommunale Bauhöfe, etc.  

 
5.700,-- € + MwSt. 

 

Bezugsadresse für Mitglieder: 

RAL GGVU: 
 
z. Hd. von Herr Uwe Dietrich 
 
Am Nochen 1, 57074 Siegen 
Internet:  www.ggvu.de 
E-Mail: info@ggvu.de 
Tel.: 0271-3846255-0 
Fax: 0271-3846255-1 

4.500,-- € + MwSt. 

 
 

GTE-Industrieelektronik,  
Abt. Messtechnik / Sensorik 
 
Helmholtzstr. 21 
41747 Viersen 

Bezugsadresse für Nichtmitglieder: 

Dipl. Ing. Ulrich Vreden 
Vertrieb und Technik: 
Tel.: 02131 76 63 48 
Mobil: 0170 7514863 
 
Herr Schroers 
Vertrieb: 
02162 3703 - 56 
 
E-Mail:  schroers@gte.de 


